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Accessories for lonic Tubes
Accessoires pour tubes ioniques

Thermoschalter
Thermal Time Delay Relay
Relais thermique

Der Thermoschalter TS 2/TS 3 dient zum ver-
zogerten Ein- oder auch Ausschalten von
Gleich- oder Wechselstromkreisen bis zu 3 A
Schaltstrom. Er ist besonders in Verbindung
mit Réhren vorteilhaft, z. B. Quecksilberdampf-
rohren, deren Anodenspannung erst nach Ein-
haltung einer vorgeschriebenen Anheizzeit an-
gelegt werden darf. Die geschlossene Bauart
schitzt vor Verstauben und Feuchtigkeit. Form
und Abmessungen einer Empfangerréhre. Die
Ausfiihrung als Schnappkontakt-Schalter und
der robuste Systemaufbau gewéhrleisten lange
Lebensdauer und verhindern Kontakt-Ver-
schmoren und -Flattern,

The thermal time delay relay TS 2/TS 3 serves
as delay-switch in d.c. or a.c. circuits with a
breaking current up to 3 A. Its use is specially
recommended when it is desired to avoid
applying anode voltage to tubes (such as mer-
cury-vapour rectifiers) until their filaments are
properly heated. The relay is hermetically sealed
and therefore cannot be affected by dust or
moisture. Size of a normal receiving valve. The
compact rugged construction with snap-switch
guarantees long life, best contact, and avoids
contact flutter.
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Le relais thermique TS 2/TS 3 est destiné a la
commande temporisée de circuits & courant
continu ou alternatif. Son pouvoir de coupure
est de 3 A max. Il est utilisé avantageusement
en connexion avec des tubes (par ex. a vapeur
de mercure) dont la tension d'anode ne doit
étre appliquée qu’'aprés un temps de pré-
chauffage prescrit. Le relais est protégé contre
la poussiere et I'humidité, il a la forme d'un
tube récepteur. Grédce a sa construction trés
robuste et a son contact a bascule, le relais
évite les détériorations et les vibrations in-
tempestives des contacts et assure une longue
durée de vie.
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Heizung - Heating - Chauffage
N () e e 220/110 VTt £ 7%
T E e e R A 35W

In Sonderausfiihrung fiir V§=24/48 V lieferbar,
unter der Bezeichnung TS 3; Mass- und Schalt-
bild sowie librige Daten wie TS 2.

Also available for V§{= 24/48 V as special
type TS 3; dimensional outline, connection
diagram and remaining characteristics are the
same as for type TS 2.

Livrable aussi pour V§i=24/48 V, sous la dé-
nomination TS 3; croquis d’encombrement,
diagramme des connexions et autres carac-
téristigues les mémes que pour le type TS 2.

Schalter = Breaker - Interrupteur

I s iainn s max. 3 A
Veff (~) cvvvunnnn max. 240 v
Nik=) i eeeres max. 50 v
1o A 25 min.*
1) SO Ao CARAans ~ *+5..+50°C

einstellbar (nach Abnehmen der Kappe) von
2,5...4 Minuten

adjustable (after removing the protective cap)
from 2,5 to 4 minutes

réglable (aprés avoir enlevé le chapeau pro-
tecteur) entre 2,5 et 4 minutes
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Mechanische Daten
Mechanical Data
Caractéristiques mécaniques

Max. Lange
Max. overall length 67 mm
Longueur max.
Durchmesser
Overall diameter 32 mm
Diameétre
netto 50 g
Gewicht aet
Weight
Poids verpackt
gross 38009
emballé

Sockel: Octal, 8 Stifte
Base: Octal, 8 pins
Culot: Octal, 8 broches

Betrieb: in jeder Lage
Mounting position: any
Montage: quelconque
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| .i__‘h : Fassung
Socket HF 402582 P1
Octal ! Support
Abmessungen in mm
L 306 i Dimens-ions in mm
BROWN BOVERI 831zl DImens:ons en mm
TS 2 TS3
Vi Anschluss an
connection to
220 V 48 V 2-3
1-2
110V 24 V 1-3

BROWN BOVERI

H Heizung [ Heating / Chauffage

Bi Bi-Metall

K1/K3 Relaiskontakte / contacts

Ko Schnappkontakt / Snap-contact [ Contact a bascule
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