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Micro-—-Bigril’
TYyPE R. 3843 S

LAMPE DOUBLE GRILLE A FAIBLE
CONSOMMATION (6/100 A).
REDUCTION de 75 % de Ia

Diame tre du tube ......... 38m/m
Hauteur totale.

Dimensions
Approximatives :

TENSION PLAQUE.

................ 100m/m

AVANTAGE S

Cette lampe posséde les avantages réunis de la
lampe Radio-Micro et de la lampe Bigril, & savoir :

1" Possibilité d’alimentation par batteries de
piles séches ou économie de 60. % dans I'emploi
des accumulateurs;

2° Réduction de 75 % des éléments de tension

plaque. T

La Micro-Bigril se recommande par sa4grande
sensibilité et Péconomie qu’elle permet de réaliser
sur le matériel d’alimentation.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Tension de chauffage . 3.56a 38«
Courant de chauffage. 7:100 A.
. = 3 0, v. sur»fs

Tension plaque. . 5 a 25 v, (4‘ Vd:wf;;uc::c":w")

Courant de saturation 8ai12mA

Ceeflicients d"amplification § circuit pl'aqu'f:. R 8_‘“‘
: (eqr valeur absolue) ! circuit grille intérieure + . . 244

!

circuit filam' plaque 153 30.000 ohms

! Resistances intéricures. . ap . .
{ > - grille inté™ 82 12 ooo »

Ces derniéres valeurs s'entendent gdrille intérieure et plaque réunies
sous une tension de {5 volts.

EMPLOI

La Micro-Bigril peut s’employer comme lampe détectrice
(on peut faire réaction & la fois sur les circuits plaque et
grille intérieyge) et comme amplificatrice haute et basse
fréquence

Elle est particuli¢trement recommandée comme modula-
tricé sur les appareils dits ‘‘ changeurs de fréquence” et
a été étudiée pour 'obtention du rendement maximum

dans cette nouvelle application.

Etant donné sa grande sensibilité, utiliser dans le circuit
de chauffage de cette lampe un rhéostat trés progressif per-
mettant un réglage précis de la température du filament.

COURBES CARACTERISTIQUES
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4) Courbe caractéristique du courant de grille intérieure en fonction de la tension griile ¢
extérieure, la plaque et la grille intérieure étant portées 3 un potentiel de (4 13) volts
par rapport au pole (—).de la batteric de chauffage. (Tension de chauffage : 3,8 volts).

) Cowrbe caractéristique du courant de plaque en fonction de la tension grille extérieure,
la plaque et la grille étant dans les mémes conditions que précédemment.

PRIX : 40 FrR. "3o%""

Sapport spécial pour lampe & 2 grilles .. .. .. Prix : 15 fr.



