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(1. Heizladen

7. Steuerpitter

13 Schirmgitter
13 Bremsgitter

im Anode

6 Heizfadenmitte

TELEFUNKEN

RS 337

100 Watt-Sendepentode

Allgemeine Daten

Kothode
Materdal... o . oo on
Heizspannung . . . . . . . .
Maximaler Heizstrom . . . . .

Thaoriertes Wolfram,
[8f: -

lf S

12 V%
2,75 A

dir, geheizt

Anocdendurchygriff
gemessen bef I, = 60 mi\,

U, == 1000 — 1500V, Ugy = 500V . . .

Schirmgitterdurchyriff
gemessen bei [ —= 60 mA,
Uy == 1500V, Ug

Steitheit
gemessen bei I, -- 60--70 mA,
Ugp==500V . . .. .

Kapazitiiten *)
GitterfAnode . . . . . L L
Duspans  « v ow s oeowomoa oo
Eingang .. & s = = o 2 2 2 s

400 - 500V

U, = 1500V,

D etwa

D

5 chwa

max.

Q.3 0y

29-33 g

2,1 mASV

0,05 pF
15—18 pF
14 [ 17 plf

Max. Anodenbetriehsspannunyg

Max. Schirmgitterbetriobsspannung . .

Max. Anodenverlustleistung .
Max. Schirmgitterverlustieistung

Max. Anodenhochfrequenzstrom

Max. Gitterhochfrequenzstrom

" F r .

-------

-------

........

Ua max,
UgE max. ~~
Qa
ng

1500V
500V
110 W
2 W
7T A
6 A

Lebensdauver der Rohre.

Abweichun
herab. Simtliche Betriebsdaten bezi

A\
<“@»
A 4

*) Maglichst genaue Finhaltung dieses Wertes ist erforderlich zur Erzielung einer guten
ien fiber — 60fo setzen die Lebensdauer merklich
en sich auf eine lleizspannung ven 12 Volt.

**) Bei der Messung ist Schirmgitter und Rremsgitter mit der Kathode verbunden.
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Max. Gewicht 280 g
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Betriebsdaten

C-Betrieb Telegraphie

Bei b bis M m
Anodenbetriebsspannung . . . . U, = 1500
Schirmgitterspannung . . . . . | o 300
Gittervorspannung . . . . . . . Uy etwa - -280
Gitterwechselspanoung . . . . Uél 400)
Max. Anodenstrom. . . . . . . 1 R 160
Max. Steucrleistung Doge gy 2
TelegraphiesOberstrichleistung . . I, 160

B-Betrieb Telephonie

Anodenbetriebsspannung . . . . U7 1500
Schirmgitterspannung . U2 500
Anodenruhestrom . . . . . .. T, . 2)
Gittervorspannung . . . . . .. Ug] etwa  ~— 18U
Max, Gitterwechselspannung . . ugl 200
Max. Anodenstrom . . . . . . . I, 150}
Max. Steuetleistung My max. el
Telephonie -Oberstrichleistung . . 21, etwa 110}
Auflenwiderstand . . . . . . . R, 4500}

15 m

1500
500
400
150

93

14}

15010
Al

20

— 130
200
150
0,5
JOU

4,0 m

1200
H00)
—-351)
100
140

%
100)

1200

500

i

—-130)

201

130
&,

1?
WV
%3
V
T
W
W

*) Die tatsichlich benitigte Stewerleistung ist abhingiy vom Aufbau und den
Eigenschaften des Senders. Sic liegt diber den fiir lingere Wellen angege-

benen Werten.

Gitterspannungsmodulation

Anodenbetriehsspannung (> 12 m) . . . . iy
(L=<12m) . ... U,
Schirmgitterspannung . Ugo
CGittervorspannung (bei Twdger) . . . . . . . Ugl
Critterwechselspannung (Ilochfrequenz) . . . ugl
Anodenstrom I,
Max. Steuerleistung Lo
Trigerieistung . : N,
Modulationsgrad bei 44y Klirrfaktor . . . . m
bei 10%y Klirefaktor . . . . m

Anodenbetricbhsspannung (A > 15 m) Lry
(3 <15 m) U,
Schirmgitterspannung . ng
{sittervorspannung . l_ng
Gitterwechselspannung (Hochfrequenz) . . . ﬂgl
Anodenstrom I
Max. Steuerleistung Ny
Tragerleistung . ol
Modulationsgrad . . . . . . . . ., . . . . m
Schirmgittervorwiderstand . . . . . . . . . . Rgz
AuBlenwiderstand . . . . . . . . .. . ... R

*) Bei Ry~

+

etwa 700 V.,

max.
nmax.
ctwa
ctwa
ctwa
max.,

et

Anodenspannungsmodulation

max.

max.

etwa
etw
etwa
max.

etwa

004 £ betript die Batteriespannung vor dem

10}

1 204}
il

— 22
MK
70

0,5

40

80

G

12{4)
1100
4K}
— 300
£al}
el

3

0
100
10
7300

Widerstand

1\. 7
\"."
\

T
mA

ﬁ],l’ﬂ

ﬂ."I Iy

v
V
v
vV
v
m.\
w
W
0/
2}
i



Bremsgittermodulation

Anodenbetriebsspancung (2 > 12 m) L1, 1500 o gd:f(ﬁ%)
u 1200 v gz f ( 9’)
i ax., 2
; _ Parameter U,
U=konst '

Schirmgitterspannung . . . ng =2 500

Gittervorspannung I 124

gl
Gitterwechselspannung (Flochfrequenz) 250 v

Bremsgittervorspannung . : 100 V

Bremsgitterwechselspannung {(Niederfrequenz) . . o 100 vV

Anodenstrom GoEow m.a

Schirmyitterstrom i W H : mA

Max. Steuerleistung C e e ; W

Tragerleistung 45 W
Modulationsgrad bei 4% Klirrfaktor . . . . . . 54 0
Schicmgittervorwiderstand - 4000 L *%)
Gitterwiderstand C : 10000 2 =¥

"} Fest einzustellen,

**} Unbedingt erforderlich, um ecine Uhberlastung des Schirmgitters zu vermeiden.
Die vor diesem Widerstand angelegte Festspannung betragt etwa 700 V.

-

“®*®*) Zur Erzeugung von zusatzl. Gittervorspannung.

Die angegebenen GréBen sind Niherungswerte, die nur zls Anhalt fiir die Dimens 7
sionierung der Gerite dicnen sollen. Die tatsichlich erreichte Nutzleistung hingt - bt
wesentlich von der Art und Giite der Schaltung ab. ~50 Vol
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Anodenspannungsmodulation
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